


85 WONINGEN OP EEN TAFEL

WOODY M WINT IN WENEN

Oostenrijk is een houtbouwland bij uitstek. Ook van moderne gebouwen. Zoals
Woody M, een in 2022 opgeleverd wooncomplex van vijf en zes houten bouwlagen. Het
project won afgelopen zomer de houtbouwprijs van de stad Wenen omdat het volgens de

jury laat zien dat ‘houtbouw in een stedelijke omgeving steeds gewoner wordt.’

Het nieuwe gebouwcomplex heeft zich heel
vriendelijk tussen de bestaande middelhoge

gebouwen gepositioneerd.
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Op het terrein stond een Lidl supermarkt met een parkeerplaats. De supermarkt is terug en onder het totale complex is een parkeerkelder gerealiseerd.

De gebouwen zijn ten opzichte van elkaar gedraaid, zodat je niet recht bij elkaar De balkons zijn van staal en beton en bekleed met hetzelfde onbehandele lariks
naar binnen kijkt. als de rest van de gevels
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De Holzpreis Wien, die Woody M deze zomer werd toe-
gekend, wordt georganiseerd door proHolz, het promo-
tievehikel van de Oostenrijkse bosbouw en houtindustrie,
in samenwerking met de stad Wenen. Sponsor Wiener
Stadtischer Versicherungen stelt forse geldbedragen be-
schikbaar voor de prijswinnaar en voor een aantal Anner-
kennungen van projecten die naast de hoofdprijs grijpen.
De winnaar van deze Holzpreis, Woody M dus, dingt mee
in de competitie om de Oostenrijkse Houtprijs, die later
bekend wordt gemaakt. Daarvoor worden in verschillen-
de kantons en steden van Oostenrijk op verschillende ma-
nieren voorrondes georganiseerd. Wenen doet veel aan
houtbouw. Uiteraard is HoHo met zijn 84 meter één van
de hoogste houten gebouwen ter wereld een landmark,
maar er worden in de stad veel meer houten gebouwen
gerealiseerd. Het in 2022 opgeleverde Woody M had dus

stevige competitie.

Van parkeerplaats tot woongebied De bouwlo-
catie was een vrij troosteloos terrein van 2683 vierkante
meter midden in het 12e district van de Oostenrijkse
hoofdstad, Meidling genaamd, een residentieel gebied
met middelhoge woongebouwen. De opgave was om hier
iets hoogwaardigers neer te zetten. Op deze plek aan de
Geschwister-Spitzer-Weg was een Lidl Supermarkt ge-
vestigd met daarachter een grote parkeerplaats. Architec-
tenbureau Freimiller Séllinger Architektur ontwierp het
gebouw Woody M, waarbij de ‘M’ verwijst naar de naam
van het district. Het complex bestaat uit vier bouwdelen,
allen in hout gebouwd, bovenop een betonnen sokkel die
het hele grondvlak beslaat. Die onderbouw bestaat uit
een ondergrondse parkeergarage en een plint waarin op-
nieuw een grote Lidl supermarkt gevestigd is. De rest van
de begane grond wordt gebruikt voor commerciéle ruim-
ten en opslagruimten voor de bovenliggende apparte-
menten die vanaf straatniveau toegankelijk zijn. Het
grondstuk loopt licht schuin af en het betonnen tafelblad
waarop de houten gebouwen gerealiseerd zijn moest ui-
teraard precies horizontaal zijn. De hoogte van ruimten
varieert daarom in de plint, die met veel grote ruiten

transparant gehouden is met veel natuurlijke lichtinval.

Vier volumes op een tafel In totaal zijn er 85 vrije
sector huurwoningen, goed voor 10.000 vierkante meter
woonoppervlak. Door het volume in vier bouwdelen te
splitsen waren er weinig problemen met de buren. Hun
wordt het uitzicht niet ontnomen maar eerder interessan-
ter gemaakt: geen parkeerplaats diep beneden, maar een
buurflat met galerijen, dakterrassen en balkons, alles af-
gewerkt met onbehandeld lariks. De zichtlijnen werden
nog prettiger gemaakt doordat de bouwvolumes ook ten

opzichte van elkaar licht gedraaid staan. Daardoor kijken

Vanuit de zijstraat leidt een trap naar het dak van de sokkel, waarop een stadsparkje is aangelegd.
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Eerste verdieping

ook de bewoners van Woody M niet rechtstreeks bij el-

kaar naar binnen vanuit hun woning.

Exoskelet De woonblokken zijn vijf of zes bouwlagen
hoog, gerekend vanaf de betonnen tafel die de begane
grond uitmaakt. De gebouwen zijn in CLT opgetrokken:
kruislaagshouten wanden en vloeren, waarbij, om kosten
en materiaal te sparen, de dikte van het hout gerelateerd
werd aan de krachten die er op wordt uitgeoefend: het
CLT op de onderste verdiepingen is dus dikker dan hoger
in het gebouw. Verdere stijf- en stevigheid verkrijgt
Woody M niet uit betonnen kernen, zoals vaak gedaan
wordt, maar extern. Brede galerijen gemaakt van prefab
beton aan de ene kant en aan de andere gevel geprefabri-
ceerde stalen balkons met betonnen vloeren vormen een
stevig exoskelet. De prefab betonnen galerijen, onderling
met trappen verbonden, steunen aan de andere kant af op
de liftschachten die eveneens van prefab beton gemaakt
zijn. Dat beton is steeds aan de kopse kant in het zicht ge-
laten, aan de twee zijkanten zijn ook de liftschachten be-
kleed met lariks.

Omdat de balkons van staal en beton zijn konden ze rond-

om worden bekleed met een open houten gevel van la-
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De lift bevindt zich uitwendig van de gebouwvolumes, grenzend aan een galerij van beton, deze constructie verleent stijfheid aan het gebouw vanaf de buitenkant.

De houten plafonds zijn in het zicht gelaten. De metalen bekleding van de gevelvullende kozijnen en borstwering beschermen deze gevel tegen branddoorslag.



rikslatten. Dat geeft de bewoners privacy op hun terras en
toch ook de mogelijkheid om tussen de latten door te kij-

ken.

Brandwerende maatregelen De overige gevels heb-
ben een gesloten houten bekleding met daarachter uiter-
aard de nodige brandwerende beplating.

Ook in Oostenrijk dienen tussen de verdiepingen maatre-
gelen genomen te worden om brandoverslag tegen te
gaan. Dat wordt vaak gedaan met metalen gevelbekleding
of een ander toegevoegd bouwelement van metaal. Aan
de kopse kanten van Woody M is deze werkwijze herken-
baar: op de dilatatie tussen de verdiepingen is een meta-
len strip zichtbaar. Aan de langszijde is daarentegen het
metaal van de kozijnen, soms geheel beglaasd, de buffer
tegen brandoverslag. Op andere plekken moet een knie-

hoog schutbord brandoverslag voorkomen.

Ruime appartementen en veel voorzieningen
Doordat het skelet van de gebouwen aan de buitenzijde
zit zijn de appartementen bijzonder ruim. Er is ook een ro-
yale verdiepingshoogte van 2,70 meter aangehouden,
flink meer dan ook de Oostenrijkse bouwwetgeving
voorschrijft.

In alle appartementen zijn de plafonds van CLT in het zicht
gelaten, de muren zijn overal bekleed met gipsplaten met
het oog op de brandveiligheid. De bewoners van deze
luxe huurwoningen hebben de beschikking over gemeen-
schappelijke dakterrassen, waarvan de vloeren ook be-

kleed zijn met hout. Op de betonnen tafel tussen de ge-

De galerijen zijn royaal van opzet en nodigen uit tot ontmoeten, net als het gezamenlijke park.

bouwen kon een compleet stadparkje worden aangelegd
met bomen, struiken en andere begroeiing. Dit park op
hoogte is te bereiken via een trap vanaf straatniveau aan
een steegje, de Bonygasse. Daar bevindt zich ook de toe-
gang tot de gezamenlijke fietsgarage van de bewoners en

zijn enkele gemeenschappelijke ruimtes te vinden. -

JAN MAURITS SCHOUTEN

De balkons zijn rondom bekleed met een open houten gevel van larikslatten. Dat geeft de bewoners privacy en toch ook doorzicht.

Project: Appartementencomplex Woody M. Locatie: Tivoligasse 11 / Geschwister-Spitzer-Weg 2, Wenen.

Opdrachtgever: Palmers Immobilien, Wenen. Architect:

Freimiller S6llinger Architektur, Wenen. Adviseur

constructie: RWT plus (Woschitzguppe), Wenen. Houtbouw (gevel): Handler Bau, Neutal. Houtbouw (CLT):

Holz Meissnitzer, Niedersnill. CO2-opslag in hout: In Woody M is 2300 m* Oostenrijks hout toegepast. Daarin is

ruim 1.500 ton CO2 opgeslagen (materialepyramiden.dk).
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